
vizuelni pregled i utvrdivanje tehnicke ispravnosti nad
zemnih sudova;
utvrdivanje fizieko-hernijskih osobina zapaljive tecnosti;
mjerenje visine sloja taloga (mulja) u sudu, radi utvrdi-
vanja njegove priblizne zapremine; .

.4) Preduzimanje mjera za zastitu od statickog elektriciteta:
uzemljenje svih sudova, uredaja i cjevovoda na koji
rna se moze nagomilati staticki elektricitet,
premoscavanje svih spojnih dijelova cjevovoda, sudo
va i uredaja na kojima se moze stvarati staticki elektri
citet,
i~kljucenje prekidaca iii uklanjanje topivih dijelova iz
elektricnog kola koje snabdijeva energijom mehanic
ku aparaturu sudova (miksera, konvejera i sl.), elek
tricnih grijaca itd., .i stavljanje na njima natpisa "IS~
KLJUCENO".

Clan 14.
Grubo ciscenje sudova obavlja se na sljedeci nacin:
I) zatvore se sviventili za dovod zapaljive teenosti, vode

ne pare i sl.;
2) odstranjuje se zapaljiva teenost i talog (mulj) gravitaci

jom iii ispumpavanjem;
3) ostatak taloga (mulja) koji se ne mo~e odstranif! gravita

cijorn iii ispUinpavllnjem uklanja se iz sudova pm"1ocu
" ,\,"';" \ . , :':, '. ";',';'',,:" .,.If ".:,:::, ,,", ' ,~'!'',: 'I ,;. i ;"..'~,)'".,

Ljestve za spustanje u sud moraju biti izradene od materija
la koji ne varnici i koji ne smije hemijski reagirati sa muljem iii
parom zapaljive tecnosti,

Radi sprjecavanja opasnosti od klizanja, Ijestve na svom
donjem kraju moraju imati osigurac koji ne varnici,

Clan 13. ..
Prije pocetka Ciscenja sudova, moraju se obaviti sljedeci ra-

dovi:
I)

2)
3)

Clan 12.
nici.

'Elekttiene instalacije i uredaji koji se koriste u zonama opa
snosti moraju biti u protueksl?lozionoj zastiti.

. Clan 9.
Alat i pribor koji se koriste za otvaranje, odnosno zatvara

nje sudova i zadruge radove koji se obavljaju pri ciscenju sudo
va, moraju biti izradeni od materijala koji je antistatican i anti
magnetican i koji ne "amici. Alat i pribor moraju biti cisti.

Clan 10. .
Za provjetravanje sudova koriste se komprimovani vazduh,

inertni gas iii vodena para niskog pritiska.
Ako suventilatori i kompesori postavljeni u zoni opasnosti,

oni moraju biti u protueksplozionoj zastiti,
Clan II.

Zastitna odjeca i obuca moraju biti izradeni odmaterijala na
kome se ne stvara i ne skuplja staticki elektricitet i koji ne var-

Clan 8.
ti.

Clan 7.
Pri Ciscenju sudova u zonama opasnosti smiju se upotre

bljavati samo svjetiljke u protueksplozionoj zastiti sa naponom
do 24 V, svjetiljkesa hladnim svjetlom i prijenosne svetiljke u
protueksplozionoj zastiti,

Ako se za snizenje napona koriste posebni uredaji, ti ureda
ji moraju biti instalirani izvan zone opasnosti, a njihovi metalni
dijelovi ne smiju biti gal van ski povezani sa sudovima koji se Ci-
ste. -J

Dijelovi strujnog kola snizenog napona ne smiju se uzemlji-

MA".

Clan 6,
Na 15 metara odstojanja od sudova koji se cisre, kao i od

prihvatnih sadova.unoraju se postaviti odgovarajuci znaci upo
zorenjil: "OPASNOST OD POZARA I,EKSPLOZIJA", "OBA- .'
VEZNA UPOTREBA ALATA KOJI NEVARNIC}" i znaci za- .

Na IS metara odstojanja od sudova koji se ciste moraju se
ukloniti iii .iskljuciti svi izvori paljenja, kao sto su: motori sa
unutarnjim sagorijevanjem, elektriene instalacije koje nisu pro
tueksploziono zasticene 'i izvori vamicenja, osim specijalnih vo
zila z~ prihvatanje i odstranjivanje mulja, koja moraju biti u
protueksplozionoj zastiti, .

Clan 4.
Prije pocetka Cis¢enja sudova mora se provjeriti ispravnost

uredaja, opreme i sredstava za: praznjenje i ispumpavanje, pro
vjetravanje, ispiranje toplom i hladnom vodom, propuhivanje i
otparavanje vodenom parom, vjestacko osvjetljellje, stvaranje
inertrie atmosfere usudovima, kontrolu eksplozivnosti atmosfe
re u unutarnjosti sudova, odvodenje statickog elektriciteta, po
kazivanje pravca puhanja vjetra, kao i Iicna zastitna sredstva,
sredstva za gasenje pozara i druga' potrebna oprema (alat, lje-
stye i dr.). ' " .

Clan S.

nju.
Potpuno eiscenje sudova obavlja se pri promjeni sadrzaja u

sudovima iii u slucaju kontrole, popravke, zavarivanja iii bazda
renja sudova.

Sudovi se eiste grubo iii potpuno. ,
. Grubo eiscenje obavlja se kad sudovi treba da se pune is
tim sadrzajem iii kao prethodni 'postupak pri potpunom Cisee-

,\ '

Ovim pravilnikom propisuju se tehnicki nonnativi za zasti
tu od pozara i eksplozije pri eiscenju sudova za skladistenje iii
prijevoz zapaljivih teenosti koje se pri normalriom pritisku i
temperaturi nalaze u tecnom stanju (u daljem tekstu: sudovi).

, Clan 2.
Nize navedeni izrazi imaju, u smislu ovog pravilnika, slje

deca znacenja:
I) hemijsko eiscenje je ciscenje sudova raznim hemijskim

sredstvima;
2) grubo Ciscenje je odstranjivanje iz sudova zapaljive tee

nosti i taloga;
3) inkrustacija (kamenac)je kamenasta kora kojom su pre

kriveni zidovi sudova;
4) rnehanicko Ciscenje je eiscenje'sudova struganjem raz

nim prirucnim sredstvim:a, spiranje Jakim mlazevima vo
de i slicno;

5) potpuno eiscenje je odstranjivanje iz sudova ostataka ta
loga (mulja), inkrustacije i zapaljivih para;

6) slijepe prirubnicesu ploce koje se stavljaju na otvore ci
jevi radi njihovog hermetickog zatvaranja;

7) talog iii mulj je zitka masa koja se javlja kao ostatak po
slije praznjenja sudova gravitacijom,

, , Clan 3.

Na osnovu clana 161. tacka 14. Zakona 0 zastiti od pozara i
vatrogastva ("Slutbenc;; novineFederacije BiH", broj 64/09), fe

_.deralni ministar energije, rudarstva i industrije donosi
. PRAVILNIK
o TEHNICKIM NORMA TIVIMA ZA ZASTITU OD

POZARA I EKSPLOZIJE PRI CISCENJU SUDOV A ZA
ZAPALJIVE TECNOSTI

I OPCE ODREDBE

Ilerax, 20.1.20'12.

brane: "ZABRANJENO PUSENJE I PRISTUP. OTVORENIM
PLAMENOM" "ZABRANJEN PRISTUP NEZAPOSLENI-
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Upravni nadzor nad primjenoln ovogPravilnika obavlja F~~
deralno ministarstvo energije, rudarstva, i industrije.

Nadzor nad provodenjem odredaba ovog Pravilnika OQIl
.vlja Inspekcija za zastitu ,od pozara i Inspekcija zastite na ra4M.

,1,/Clan 28.

Clan 27.
Talog (rnulj) iz.sudova koji se ciste mora se odmahukleni

ti od svih susjednih objekata i izvora paJjenja na bezbjedno od
stojanje koje ne smije biti manje od 30 m.
II NAI>ZOR

J
Sudovi se ne smiju cistiti u slucaju vremenskih nepogoda

(grmljavine i sl.). '

Clan 25.
Prilikom potpunog ciscenja, popravke iii zavarivanja jedne

iii vise komora u sudovima sa komorama, moraju se najprije is~
prazniti i druge .komore llJ tim sudovima i ispuniti vodom iii
inertnim gaso)n: '

CI,an 26.

Clan 24.
Prilikorn ciscenja sudova moraju se ocistiti i oprema i insta

lacija na sudovima.

Clan 23.
Pjeskarenje sudova mora se obavljati uz prethodno efika

sno provjetravanje.
Prije pjeskarenja i za vrijeme pjeskarenja mora se stalno

kontrolisati koncentracija zapaljivih para. Ako koncentracija 'za
paljivih para dostigne 10% donje granice eksplozivnosti, mora
se odmah obustaviti .rad i nastaviti provjetravanje. dok koncen
tracija zapaljivih para ne padne ispodte granice.

Kompcsor i uredaji za sabijeni vazduh, kao i ventilator za
dovod i odvod vazduha, moraju biti smjesteri na slobodnorn
prostoru,

Za vrijcme ciseenja sudova mora se ob~~!bljliditi .s,talno pro,
vjetravanje. Zapaljive pare cija je relativna gustina veca od va
zduha odsisavaju se sa dna suda, a pare'cija je relativna gustina
niza od vazduha odsisavaju se Sit vrha suda.

Mjestimicno zaostali ocvrsli taiog (mulj) i inkrustacija, koji
scrnehanickim sredstvi,ma ne mogu ukloniti.jretiraju se vode
nom parom iii vrucom vodom.

Clan 2.1.
Kad sudovi nisu potpuno ociseeni od ostatka taloga (mulja) .

i inkrustacije, a radovi na ciscenju sudova se moraju prekinuti
na krace vrijeme, unutrarnji .zidovi sudova moraju se isprati ja
kim mlazevima vode i ostatak taloga (mulja) prekriti slojem vo-
de. '

Clan 22.
Za ciscenje sudova upotrebljavaju se i hemijska sredstva za

Ciscenje i neutralizaciju.
Srcdstva iz stava l. ovog clana ne smiju reagirati egzoterm

no sa zapaljivom tecnoscu i talogom (muljem), odnosno ne smi
ju izazvati bilo kakvu hemijsku iii fizicku reakciju koja moze da
ugrozi bezbjednost Ijudi i imovine, niti da korodivno djejstvuju
na zidove sudova.

Clan 20.

ridAI<, 20.1.2012~

Potpuno ciseenje sudova obavlja se sa unutamje strane su
dova na sljedeci nacin:
·1) odvajaju se sudovi od dovoda zapaljive tecnosti vodene

pare, kanalizacione mreze i svih drugih cjevovoda iure
daja vezanih za sudove koji se ciste, zatvaranjem zapor
nih organa i obaveznim postavljanjern slijepih prirubni
ca:

2) . upuhava se vodena para niskog pritiska, inertni gas, pu
ne se vodom iIi se provjetravaju vjestackim iIi prirod
nim putem. Zabranjeno je punjenje i ispiranje vodom su
dova eiji je sadrzaj toksican-ako ne postoji poseban tret
man takvih otpadnih voda;

3) mjeri se koncentracija zapaljivih para u unutarnjosti su
dova koja ne smije da iznosi vise od 10% donje granice
eksplozivnosti;

4) sudovi se mehanicki ciste, pri cemu se posebna paznja
mora obratiti na "mrtve" uglove i slicna tesko pristupac
na mjesta. Sudovi moraju biti priblizno na temperaturi
okoline prije njihovog ciseenja;

5) sudovi se, po potrebi, ponovo ispiraju vodom pod priti
skom i propuhuju vodenom parom niskog pritiska, inert
nim gasom iIi se provjetravaju vjestackim iii prirodnim
putem.

Ispiranje vodom, propuhivanje vodenom parom i mehanic
ko ciseenje naizmjenicno se ponavljaju sve dok se ne ukloni
ostatak .taloga j inkrustacije.

6) ako se unutarnji zidovi sudova brisu krpama iIi slicnim
materijalom, te krpe iii materijal ne smiju stvarati static
,ki elektricitet niti vamiciti, Krpa, .odnosno drugi materi
jal za brisanje ne smije se -osipati,

Clan 18.
Sudovi se odvajaju od prikljucnih cjevovoda tako sto se pr

vo zatvore svi venti li, rastave veze, isperu svi prikljucci toplom
vodom iii vodenom parom niskog pritiska i postave slijepe pri
rubnice na sve spojeve. Slijepe prirubnice moraju biti otpome
prema koroziji imoraju izdrzati pritisak u cjevovodima.

Slijepe prirubnice moraju se postaviti sto je moguce blize
sudu di bi se smanjila mogucnost doticanja tecnosti u sud. '

i Otvori demontiranih cijevi moraju se zaptivati tako da se
sprijeei svako doticartje u unutramjost sudova i .svako kapanje
tecnosti van sudova,

Nasve venti Ie; koji S1.1 radi izolacije zMvoreni, moraju/se
postaviti znaci zabrane upotrebe za sve yrijeme ciseenja sud ova.

. . Clan 19. I

Vodena para iIi inertan. gas upuhuju se pri dnu stlda u va
zdusni prostor, a uvodriik pkrovoda iIi gasovoda mora se propi-
soo uzeiriljiti i sp6jevi premostiti. . " i

Poklopac na krovu suda mora biti pOd(gl1l1t'i iavrijeme tre-

Clan 17.

. prirucnih sredstava, i to odmah poslije odstranjivanjaza-
paljive tecnosti, .

Ako se poslije grubog ciseenja predvida potpuno ciscenje,
sudovi se; ako je potrebno, ispiraju vodom, a zatim se moraju
napuniti vodenom parom niskog pritiska ili inertnirn gasom iii
VOdOl~iii se moraju provjetriti vjestackim iii prirodnim putem.

Clan 15.
Zapaljive pare odstranjuju se iz sudova prirodnim iIi vje

stackim provjetravanjem, vodenom parom niskog pritiska,
inertnim gasom iii potapanjem sudova.

. Clan 16.
Ostaci taloga (mulja) i inkrustacija odstranjuju se iz sudova

tretiranjem vodenom· parom niskog pritiska, top 10m iIi hlad
nom vodom, rnehanickim.putem iii hemijskim sredstvima za ci
scenje i neutralizaciju.

tiranja parom iii inertnim gas om i za vtijeMe hladehj~ suda, ako
je bio tretiran parom.

, . ,~ ,. '.. . .
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Ministar
Erdal Trhlllj, s. r.

"III ZAyaSNE ODREJ)BE
Clan 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja
vljivanja,u "Sluzbenim novinama Federacije BiR".

Broj 07~02-2740/11
12.januara 2012. godine

Mostar

Bpoj 6 - Crpaaa 113C.JIY)I(EE.HEBOBHHE !l>E,nEPAUHJEEHXIlerax, 20.1.2012.


	NPSCN001.pdf (p.1)
	NPSCN002.pdf (p.2)
	NPSCN003.pdf (p.3)

